
Neuer Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443 und -534 

Hersteller-Lösungen im Einzelnen: 

DC-Combiner Boxen von HIS Renewables (Modelle siehe unten) oder im Wechselrichter integriert

HDC-02-01-TT-011-A001; HDC-02-02-TT-022-A001; HDC-02-01-TT-012-A001

Darüber hinaus können die Wechselrichter STP -30 und Core1 bereits

mit einem entsprechenden Überspannungsschutz bestellt werden.

HDC-02-03-FF-031-A001; HDC-02-02-TT-022-A001

Darüber hinaus können die Symo und Eco Wechselrichter bereits mit einem

entsprechenden Überspannungsschutz bestellt werden.

HDC-02-01-TT-011-A001; HDC-02-01-TT-012-A001; HDC-02-01-TT-013-A001

Darüber hinaus kann der PIKO 36 EPC bereits mit einem entsprechenden

Überspannungsschutz bestellt werden.

HDC-02-01-TT-011-A001; HDC-02-01-TT-012-A001; HDC-02-02-TT-022-A001

Die Wechselrichter SE25K und SE27.6K können ab Werk mit einem

Überspannungsschutz bestellt werden.

Lösungen für weitere Wechselrichter sind verfügbar.
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